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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA 

LOCAL: Rua Adir Pires Ramos – CDHU - Estância Turística de Paranapanema / SP 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de identificação para obra: O item remunera o fornecimento de materiais, 

acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para instalação de placa para 

identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de 

São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em 

aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; 

Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; 

Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de 

Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; 

Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp 

(conhecida como Cambará), de 3 x 3. 

 
1.2 Proteção de fachada com tela de nylon: O item remunera o fornecimento de materiais, 

acessórios para fixação e a mão de obra necessária para execução de proteção de fachada 

com tela de polietileno, malha de 2,0 ou 2,2 mm com fitilhos para amarração, pontalete e 

sarrafo de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp 

(conhecida como Cambará). 

 

1.3 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km: O item 

remunera o fornecimento de caminhão basculante, equipamentos, a mão de obra necessária 

e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados mecanicamente e 

manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e 

arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, 

abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, com diâmetro do tronco até 15 

cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes 
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e troncos; raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga 

mecanizada; e o transporte, dentro e fora da obra, no raio de até um quilômetro. 

 

1.4 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° 

km até o 3° km: O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, 

descarregamento e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno 

do veículo descarregado, para distâncias superiores a 2 quilômetros até 3 quilômetros. O 

serviço de transporte de solos até unidade de destinação final deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 

e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos 

todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das 

atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento quando necessário. 

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

2. QUADRA - RADIER 

2.1 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto: O item 

remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária 

para a execução de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria, englobando 

os serviços: escavação e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de um 

quilômetro; descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro; locação dos platôs 

e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não remunera a limpeza e 

raspagem do terreno, incluindo a retirada de raízes e troncos. 

 

2.2 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km: O item remunera o 

fornecimento de equipamentos e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de 

remoção de terra e carga em caminhão basculante. Remunera também o transporte, 

descarregamento e espalhamento da terra para distâncias inferiores a um quilômetro. 

 
2.3 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km: O item remunera o 

tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento e manutenção; os 

serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo descarregado, para 

distâncias até 2 quilômetros. O serviço de transporte de solos até unidade de destinação final 
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deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 

307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento 

quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

2.5 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal: O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os 

serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada 

à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de 

piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os serviços de mobilização e 

desmobilização. 

 

2.6 Armadura em tela soldada de aço: O item remunera o fornecimento de tela soldada em 

aço CA-60 ou CA-50, transporte e colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no 

item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por 

desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas. 

 

2.7 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento: O item remunera o fornecimento, 

posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência mínima à compressão de 30 MPa, 

plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

2.8 Lastro de pedra britada: O item remunera o fornecimento de pedra britada em números 

médios e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 

2.9 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos: O item remunera 

o fornecimento de equipamento e a mão de obra necessária para a execução de corte de 

juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura mínima de 3 mm, e profundidade 

mínima de 3 cm, em pisos de concreto ou de alta resistência. 
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3. QUADRA – MURETAS E ALAMBRADO 

3.1 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto: O item 

remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária 

para a execução de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria, englobando 

os serviços: escavação e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de um 

quilômetro; descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro; locação dos platôs 

e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não remunera a limpeza e 

raspagem do terreno, incluindo a retirada de raízes e troncos. 

 

3.2 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km: O item remunera o 

fornecimento de equipamentos e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de 

remoção de terra e carga em caminhão basculante. Remunera também o transporte, 

descarregamento e espalhamento da terra para distâncias inferiores a um quilômetro. 

 

3.3 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km: O item remunera o 

tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento e manutenção; os 

serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo descarregado, para 

distâncias até 2 quilômetros. O serviço de transporte de solos até unidade de destinação final 

deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 

307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento 

quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 
3.4 Forma em madeira comum para fundação: O item remunera o fornecimento dos 

materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, 

desmoldante e desforma. 

 

3.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa: O item remunera o 

fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e 

colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item 
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os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de 

desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 

3.6 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa: O item remunera o 

fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e 

colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item 

os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de 

desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 

3.7 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento: O item remunera o fornecimento, 

posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência mínima à compressão de 30 MPa, 

plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

3.8 Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor 

Preta: O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível para moldagem no 

local, monocomponente, compreendendo: 

a) Membrana à base de asfalto modificado com elastômeros dispersos em meio solvente, 

com as características técnicas: 

- Coloração preta, com estabilidade físico-química e elasticidade permanente, aplicação a frio 

e necessidade de proteção mecânica; referência comercial Denverpren da Dever Global, 

Vedapren da Otto Baumgart, Igolflex Preto da Sika ou equivalente, desde que atenda às 

exigências mínimas da NBR 13121 e às características técnicas acima descritas; 

b) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços, inclusive 

limpeza da superfície. Não remunera o fornecimento e instalação de reforço têxtil sintético, 

a camada separadora e a proteção mecânica final, quando necessário. 

 

3.9 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa: O item remunera o 

fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, preparo e 

lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm. 

 

3.10 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A: O item remunera 

o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de 
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alvenaria estrutural, para uso aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 

x 19 x 39 cm e resistência mínima de 8 MPa, classe A; assentada com argamassa mista de 

cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 

 

3.11 Chapisco: O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra 

necessária para a execução do chapisco. 

 

3.12 Emboço comum: O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a 

mão-de-obra necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 

 

3.13 Reboco: O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra 

necessária para a execução do reboco. 

 

3.14 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos: O item 

remunera a execução de alambrado tubular para fechamento em geral, de qualquer altura, 

aferida na projeção vertical, não sendo considerada a altura do chumbamento em 

embasamento, ou solo, constituído por: 

a) Fornecimento e instalação de montantes verticais em tubos de aço carbono SAE 1008 / 

1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo 

de 2 e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente no solo ou sobre mureta ou sobre 

embasamento na profundidade média de 0,50 m e com espaçamento máximo de 2,40 m 

entre colunas, extremo superior com acabamento superior tipo tampa em chapa de aço 

carbono SAE 1008 / 1012, bitola MSG 14 (2 mm de espessura); 

b) Fornecimento e instalação de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, 

nas partes superior, intermediária e inferior do alambrado, em tubos de aço carbono SAE 

1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro 

externo de 2 e espessura de 2,25 mm; 

c) Fornecimento e instalação de três fios de cabo tirante para fixação da tela, em cabo de aço 

doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 2,40 m e fixados nos 

montantes verticais com arames amarradores fio de aço BWG 14; 

d) Fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 15 m, ou nos seccionamentos, 

ou finais de alambrado, por meio de mãos-francesas em tubos de aço SAE 1008 / 1010 
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galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo de 2 e 

espessura de 2,25 mm, parafusadas ou soldadas nos montantes verticais; 

e) Fornecimento e instalação de tela; referência comercial Zinc Fence fabricação Universal, 

fabricação Incotela ou equivalente, com malha ciclônica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 

10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / 

mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer 

a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, com 

acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de 

amarração; 

f) Fornecimento e instalação de arame fabricado em fio de aço doce recozido e zincado bitola 

BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para amarração da tela e do arame 

farpado aos montantes verticais e travamentos. 

g) Remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação 

em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que 

compõem o alambrado, conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco 

Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic, ou equivalente; aplicação de fundo 

sintético branco antioxidante, para superfície de aço galvanizado, aplicado em uma demão, 

e esmalte sintético na cor alumínio, aplicado com duas demãos, em todo o material utilizado 

para a execução do alambrado, com exceção feita à tela; 

h) Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos montantes, fundação e 

muretas. 

 

3.15 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo: O item 

remunera o fornecimento e instalação de portão pivotante de uma ou duas folhas com altura 

até 2,50 m, constituído por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado norma 

ASTM A513/A513M-18, com diâmetro externo de 2; requadro interno em barra chata de aço 

carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4 x 3/16; tela tipo Zinc Fence da Universal, Icotela ou 

equivalente, com malha ciclônica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de 1 (25 

x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura 

de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho de zinco 

antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 

6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com porta-
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cadeado. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais e mão de obra 

necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / 

ou corte dos elementos que compõem o portão, conforme recomendações do fabricante, 

referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou 

equivalente. Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos batentes e 

arremates de acabamento. 

 

3.16 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico: O item remunera o 

fornecimento de locação de andaime tubular tipo torre metálico com base quadrada (1,5 x 

1,5 m), mão de obra necessária para transporte interno na obra: Quadros de base com 

travamentos e rodas emborrachadas para locomoção; guarda-corpo e rodapé, plataforma e 

quadros com escada; pisos metálicos. Utilizado somente para postes e pontos localizados; 

não substitui o andaime fachadeiro. Conforme NR 18 e/ou normas vigentes. Não remunera 

montagem e desmontagem. 

 

3.17 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m: O 

item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a montagem, desmontagem, 

empilhamento das peças e traslado interno na obra, para andaime tubular fachadeiro com 

até 10m de altura, inclusive o madeiramento do tablado. 

 

4. QUADRA – PINTURAS E COMPONENTES 

4.1 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo: O item remunera o fornecimento de selador 

de tinta para pintura, tinta acrílica standard, diluente (água potável), acabamento fosco 

acetinado; referência comercial fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica 

standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou 

Eucatex acrílico extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera também 

materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 

superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do 

fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com 

massa, conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702. 
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4.2 Tinta acrílica para faixas demarcatórias: O item remunera o fornecimento de material e 

mão de obra necessária para demarcação de molde de linha de faixa, com aplicação de fita 

crepe em 2 camadas para garantia de fixação uniforme e alinhamento. Remunera também 

limpeza da superfície conforme recomendação do fabricante e aplicação de 2 demãos de 

tinta acrílica nas linhas demarcatórias, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à 

abrasão, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries, conforme norma NBR 11702, 

referência Pisos Acrílico Premium da Suvinil, Pinta Piso da Coral, Super Piso Acrílico Premium 

da Eucatex ou equivalente. 

 

4.3 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo: O item remunera o fornecimento de selador 

de tinta para pintura, tinta acrílica standard, diluente (água potável), acabamento fosco 

acetinado; referência comercial fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica 

standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou 

Eucatex acrílico extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera também 

materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 

superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do 

fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com 

massa, conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702. 

 

4.4 Trave oficial completa com rede para futebol de salão: O item remunera o fornecimento 

de trave completa com rede para futebol de salão, todos os materiais, equipamentos e mão-

de-obra necessária para a execução dos serviços: execução de esperas para a fixação da 

trave, em tubo de PVC, com tampas removíveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno 

em PVC; fornecimento e instalação de trave removível para futebol de salão, nas dimensões 

oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de aço galvanizado, providos de ganchos especiais para a 

fixação da rede, com acabamento em esmalte verde; fornecimento e instalação de rede para 

futebol de salão à base de resina de poliamida (náilon), com malha de 10 x 10 cm, fio com 

espessura de 2 mm. 

 

4.5 Tabela completa com suporte e rede para basquete: O item remunera o fornecimento 

de materiais, equipamentos e mão de obra necessários para a execução de tabela completa, 

com suporte para basquete, compreendendo os serviços: escavação da vala e apiloamento 
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do fundo; execução de formas resinadas, ou plastificadas; execução e instalação de armação 

em aço CA-50; fornecimento de concreto, com fck de 150 kg / cm², e lançamento para a 

execução do suporte e tabela; aro duplo em aço, com diâmetro de 9,5 mm (3/8), com pintura 

a óleo sobre fundo antioxidante; cesto em malha de náilon, fio 2; pintura do fundo e das 

faixas da tabela à base de estireno butadieno; reaterro, regularização e compactação do 

terreno contíguo. 

 

5. QUADRA - ILUMINAÇÃO 

5.1 Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m: O 

item remunera o fornecimento de poste telecônico curvo, com altura útil de 8,00 m, aço SAE-

1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com 

prolongamento para engastar; referência Yluminart ou equivalente; materiais 

complementares e acessórios; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a instalação 

completa do poste, inclusive a execução da base de concreto para a fixação. 

 

5.2 Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias: O item 

remunera o fornecimento de cruzeta reforçada, em ferro galvanizado a fogo, para a fixação 

de duas luminárias externas, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para 

a instalação da cruzeta. 

 

5.3 Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 

W/200 W: O item remunera o fornecimento e instalação de projetor LED modular com 

suporte para fixação, com índice de proteção mínimo IP67 no bloco ótico e IP54 no 

alojamento, índice de proteção IK de no mínimo 09, protetor de surto de no mínimo 10 KA, 

vida útil de no mínimo 50000 horas, com eficiência mínima de 125 l/W e fluxo luminoso 

mínimo de 26294 lm, temperatura de cor 4000 até 5000K; referências comerciais: CLF-

MP200C da Conexled, HRS-200 da H2xtech, RFL180-B502-002 da Pulse Led ou equivalente. 

 

5.4 Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m: O item remunera o fornecimento de haste para 

aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico por 

eletrodeposição com camada de 254 microns, de 5/8 x 2,4 m; referência comercial: PK 0065 
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da Paraklin, TEL 5814 da Termotécnica ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a instalação da haste. 

 

5.5 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²: O item remunera o fornecimento 

de cabo de cobre recozido, confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera 

mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola 

especificada; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 

 

5.6 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C: O item remunera 

o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento 

termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para 

tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para 

a enfiação e instalação do cabo. 

 

5.7 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm: O item 

remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, 

diâmetro externo de 32 mm, diâmetro interno de 25,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, 

referência 1´´, cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para 

instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; 

remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para 

a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de 

arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 

 

5.8 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 

16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS: 

O item remunera os seguintes serviços. 

a) Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16 com 1 

estribo, sem isolador 

b) Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* x *72* mm, para uso em baixa 

tensão 
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c) Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diâmetro 5/8", comprimento 6", 

com porca e arruela de pressão media 

d) Arruela lisa, redonda, de latão polido, diâmetro nominal 5/8", diâmetro externo = 34 mm, 

diâmetro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm 

e) Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos até 95 mm 

f)  Fita metálica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *3 0* kgf 

g)  Caixa de inspeção para aterramento e para raios, em polipropileno, diâmetro = 300 mm x 

altura = 400 mm 

h)  Caixa para medidor polifásico, em policarbonato / termoplástico, para alojar 1 disjuntor 

(padrão da concessionaria local) 

I)  Vergalhão zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm) 

J)  Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4" 

K) Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para 

emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. 

L) Auxiliar de eletricista com encargos complementares 

M) Eletricista com encargos complementares 

N) Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em 

parede - fornecimento e instalação. 

O) Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em 

parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 

P) Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 

instalada em parede - fornecimento e instalação. 

Q) Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 

instalada em parede - fornecimento e instalação. 

R) Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. 

S) Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. 

T) Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. 

U) Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação 

V) Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal 

menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo (não inclui 

fornecimento). 
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5.9 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m: O item remunera o fornecimento do poste 

de concreto armado com seção circular, com carga nominal de 200 kg e comprimento de 

7,00 m; cimento, areia, pedra britada, equipamentos e a mão-de-obra necessária para a 

instalação completa do poste. 

 

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

6.1 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas: O item remunera o fornecimento de veículo 

para locomoção, materiais, mão-de-obra qualificada e equipamentos necessários para 

execução de serviços de locação de vias, calçadas, tanque e lagoas, com pontaletes de 3 x 3 

em madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp 

(conhecida como Cambará). 

 

6.2 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa: O item remunera 

o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiúba (Goupia glabra), 

ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; remunera também o 

fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o lançamento do 

concreto e a execução do piso com acabamento desempenado. 

 

6.3 Limpeza final da obra: O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra 

necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, 

metais, etc., inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. 

 

 

 

Estância Turística de Paranapanema, 24 de maio de 2023 

 
 

JULIANA CAMPOS DE PAIVA 
Engº. Civil - CREA-SP: 5069295019 

Resp. Técnico 
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